
VALABILĂ DIN 15.03.2017
LISTĂ DE PREȚURI 

2



ARUNCAȚI O PRIVIRE LA FERESTRELE NOASTRE DE MANSARDĂ.  
AU MAI MULTE CARACTERISTICI, O GARANȚIE MAI MARE ȘI UN PREȚ  
MAI SCĂZUT DECÂT ORICE ALTE MĂRCI DE PE PIAȚĂ.
PUTEȚI PLĂTI MAI MULT PENTRU MAI PUȚIN, DAR CE CE? 

PENTRU CEI CARE SE  
PRICEP CU ADEVĂRAT LA
FERESTRELE DE MANSARDĂ 

Lemnul nostru certificat FSC și selectat 
în mod riguros este obținut din pin 
din pădurile nordice, apreciat pentru 
densitatea excelentă și rezistența la 
condițiile climatice dificile. Selectarea 
lemnului asigură durabilitate și 
mentenanță fără probleme. 

TITAN GLASS - strat autocurățător. 
Înveliș exclusiv din titan - scutește 
din timpul și problemele cu curățatul 
ferestrelor. 

O experiență de peste 75 ani                                                                                       
Cele mai înalte standarde de producție posibile                                                        
Control al calității foarte riguros testat în mod 
independent la cele mai înalte standarde. Geamuri 
întărite cu garanție pe viață împotriva daunelor 
provocate de grindină. 

Învelișul dublu Low-E reflectă căldura 
în cameră. Încălzirea este mai eficientă, 
iar facturile la energie mai mici. 

COMFORT GLASS - Păstrați căldura și rămâneți rece. 
Geamul reflectorizant, dar protector care vă ține 
de cald iarna și reduce facturile la energie, iar vara 
blochează 95% din razele UV, protejându-vă mobila  
și păstrând răcoarea. 

NOISE BLOCK - Bucurați-vă de liniște. 
Până la 50% mai puțin zgomot din 
trafic și de ploaie datorită sticlei 
exterioare întărite, groasă de 6 mm, 
sistemului avansat de acoperire 
metalică și sticlei interioare laminate 
cu două straturi de folie de antifonare. 
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Pentru mai multe informații accesați
www.dakea.ro

Protecție excelentă la impact atât  
din exterior cât și din interior.  
Geamul interior laminat cu două 
straturi de folie rezistentă la rupere.        
Geam exterior călit, cu o grosime de 
6 mm. Garanție pe viață împotriva 
daunelor provocate de grindină. 

Cadrul Dakea Quick Install (RUC) este realizat dintr-o 
singură bucată fără îmbinări, așadar asigură 100% 
etanșeitate, iar structura pătrată a suprafeței vă va 
ajuta să efectuați tăieturi drepte dacă este necesar, 
facilitând și mai mult instalarea. Acesta este un 
produs avansat din punct de vedere tehnic, proiectat 
să protejeze acoperișul și etanșeitatea structurii. 

Toate ferestrele de mansardă Dakea 
au o garanție transferabilă de 20 
ani. Este un plus de valoare dacă 
revindeți sau închiriați locuința în 
următorii 20 ani. 
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SCHIMBĂRI 
MINORE LA STICLĂ                                                                   
SCHIMBĂRI MAJORE 
LA CONFORT

Învelișul dublu Low-E reflectă căldura în 
cameră. Grație acestui fapt, încălzirea este mai 
eficientă, iar facturile la energie mai mici. 
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Geam exterior tratat, gros de 
4 mm cu garanție pe viață 
împotriva daunelor provocate 
de grindină.
→Protejează geamul  
împotriva impactului  
din exterior

Distanțier de 14 mm și unitate 
geam umplută cu argon
→  Îmbunătățește păstrarea 
căldurii

THERMOSTAT  
STRAT LOW-E 
protejează împotriva pierderilor 
de căldură în timpul iernii.

Geam interior  
laminat 2x3 mm
→ Pentru siguranță în  
eventualitatea unui impact din 
interior și spargerea sticlei 

Uw 1.3
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FERESTRELE ULTIMA CU 
COMFORT GLASS PĂSTREAZĂ 
LOCUINȚA DUMNEAVOASTRĂ 
CALDĂ PE TIMPUL IERNII ȘI 
PREVINE SUPRAÎNCĂLZIREA PE 
TIMPUL VERII. ASTA ÎNSEMNĂ 
CA VA FI O PLĂCERE SĂ STAȚI 
ÎN CAMERĂ PE TOT PARCURSUL 
ANULUI. 

PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SIGURANȚA, 
FOLOSIM UN PACHET AVANSAT DE 
SIGURANȚĂ CARE OFERĂ PROTECȚIE 
SPORITĂ ÎN CAZUL UNUI IMPACT 
MAJOR, SPARGEREA STICLEI SAU 
URAGAN. AVEM ATÂT DE MULTĂ 
ÎNCREDERE ÎN PROTECȚIA OFERITĂ, 
ÎNCÂT VĂ OFERIM O GARANȚIE 
PE VIAȚĂ ÎMPOTRIVA DAUNELOR 
PROVOCATE DE GRINDINĂ.

PENTRU A REDUCE ZGOMOTUL DIN 
EXTERIOR, AM CREAT TEHNOLOGIA 
NOISE BLOCK. ACEASTA REDUCE 
ZGOMOTUL DIN EXTERIOR ȘI PE 
CEL AL PLOII CU PÂNĂ LA 50% ÎN 
COMPARAȚIE CU FERESTRELE 
STANDARD. 

Economisirea energiei: 
 Două tipuri diferite de straturi pentru   

 reflectarea căldurii și înveliș pentru protecție  
 solară pe fiecare geam - 8.

 Geam umplut cu Kripton: Geamul cu Krypton  
 conduce căldura cu 46% mai puțin decât   
 alternativa cel mai des folosită, cu Argon.

 Parametri excelenți Uw de 1.2 W/m2k pentru  
 întreaga fereastră

Protecție împotriva razelor UV  
 Geamul excepțional blochează 95% din  

 razele nocive UV, lăsând lumina să intre 

Pachet avansat de geamuri     
 Sticlă exterioară tratată 6 mm - 1.
 Geam interior de 2x3 laminat, siguranță în cazul  

 spargerii sticlei  - 2.

Etanșeitate și fixare excepțională 
 Sistem avansat de garnituri - 5.
 IFC - Cadru pentru izolare termică  gratuit - 6.
 Cea mai mare clasă de permeabilitate  

 a aerului: C4
 Cadru din folie de protecție (RUC) gratuit - 7.

Tehnologia Noise Block reduce zgomotul exterior și pe 
cel al ploii cu până la 50% față de ferestrele standard.  

 Sticlă exterioară tratată de 6 mm - 1.
 Geam interior 2x3 mm laminat - 2.
 Două straturi de folie de antifonare  

 în geamul laminat - 3.

Zgomotul produs de ploaie este redus cu  
50% față de ferestrele standard.

 Strat care absoarbe zgomotul - 4.
 2 straturi de folie de antifonare - 3.

ULTIMΛ
O FACE 
MAI BINE  

REZULTAT: 
Economisirea energiei                                                                                       
Protecție împotriva decolorării mobilierului  
și a covoarelor. 

REZULTAT: 
20 ani garanție 
Garanție pe viață împotriva daunelor  
provocate de grindină   

REZULTAT: 
Reducerea zgomotului de trafic cu până 
la 50% mai mult față de ferestrele standard.  
Zgomotul produs de ploaie este redus cu până  
la 50% față de ferestrele standard. 
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INSTALARE PE 
ACOPERIȘURI CU PANTĂ 
DE 15 LA 90 GRADE

DAKEA ULTIMA ESTE DOVADA CĂ ÎN CĂUTAREA PERFORMANȚEI, NU AVEM 
EGAL. ACESTE FERESTRE DE MANSARDĂ EXCEPȚIONALE EXCELEAZĂ PRIN 
PARAMETRI TEHNICI DE PRIM RANG, SISTEM DE REDUCERE A ZGOMOTULUI UNIC, 
DURABILITATE ȘI CONFORT SPORIT.
Dakea Ultima are un sistem inovator de reducere a zgomotului care antifonează cu până la 50% zgomotul produs de trafic  
și de ploaie. Eficiența energetică excelentă de 1.2 W/m2K este oferită prin intermediul unui geam remarcabil cu înveliș dublu 
termoizolator și gaz inert Krypton. Geamul păstrează căldura pe timpul iernii și protejează împotriva acesteia pe timpul verii.  
În plus, blochează 95% din razele nocive UV pentru prevenirea decolorării. Pentru îngrijire fără griji,  geamul exterior are un strat 
autocurățător. Dakea Ultima este ramforsată și rezistentă la urganane de categoria II. Geamul exterior este foarte gros și întărit,  
iar cel interior este laminat pentru a asigura protecție completă la impact și o garanție pe viață împotriva daunelor provocate  
de grindină. Cadrul din lemn solid are o axă centrală de rotație și 2 straturi de lac. Suntem atât de siguri de calitatea superioară  
a ferestrelor noastre încât vă oferim 20 ani garanție - cea mai mare garanție de pe piață, fără cerința înregistrării. 

Uw 1.2 W/m2K
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 Articulare mediană 
 Cadru din lemn solid, cu 2 straturi de lac   
 Reducerea zgomotului produs de trafic și de ploaie 
 Sistem cu garnitură sudată  
 Geam exterior tratat cu strat autocurățător 
 Geam interior laminat  
 Garanție pe viață a geamului împotriva daunelor   

 produse de grindină 
 Transmitanță termică excelentă de 1.2 W/m2K 
 Protecție UV împotriva decolorării 
 Clapetă de ventilație și două poziții de ventilare  

 pasivă cu ajutorul mânerului

GEAM 
Versiune 1200
Structură 33.2SSV6-10G3-6HV9:N2
Geam dublu
Low E  
Gaz Krypton
Călit 
Laminat
Ug ( W/m2K ) 0.9
Transmitanţă totală de energie solară 0.3
FEREASTRĂ 
Uw ( W/m2K ) 1.2
Etanșeitate E1350
Permeabilitate la aer Class 4
Rezistență la sarcina dată  
de presiunea vântului Class C4*

Reducerea zgomotului 38 (-1,-3) dB
CULOARE
Lemn natural 

PARAMETRI TEHNICI 
KEV B1200

QUICK INSTALL
RUC+IFC
Cadru din folie de protecție RUC  
+ kit de izolare termică IFC  
incluse gratuit

GRATUIT

Mai multe informații pe www.dakea.ro 

Cadrul din folie
de protecție (RUC)

Kit de izolare
termică (IFC)

Rulouri
Rulouri 
exterioare

Rame de
etanşare

PRODUSE ASOCIATE

*Până la dimensiunea S6A
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DAKEA BETTER PVC ESTE SOLUȚIA PERFECTĂ PENTRU CAMERELE CU UMIDITATE 
RIDICATĂ, PRECUM BUCĂTĂRIA SAU BAIA, GRAȚIE REZISTENȚEI LOR LA UMIDITATE 
ȘI MURDĂRIE.
Dakea Better PVC oferă confort sporit. Realizate din PVC, acestea au avantajul unei întrețineri minime: fereastra este ușor de 
curățat, rezistentă și nu necesită tratament. Suplimentar, acestea au o clapetă de ventilație și un mâner cu două poziții de blocare 
pentru o aerisire flexibilă și confortabilă. Dakea Better PVC iese în evidență prin pachetul termopan excelent. Este prevăzută cu noul 
sistem Thermostat - înveliș dublu termorezistent care reflectă căldura în cameră și care se traduce printr-o transmitanță termică 
de Uw = 1.3 w/m2K. În plus, geamul interior este laminat, iar geamul exterior este călit pentru a asigura rezistența și siguranța în 
eventualitatea spargerii sticlei. 

DAKEA BETTER PVC ARE 20 ANI GARANȚIE. 

INSTALARE PE 
ACOPERIȘURI CU 
PANTĂ DE 15 LA 90 
GRADE

BETTER PVC

Uw 1.3 W/m2K
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PARAMETRI TEHNICI 
KPV B1000

 Articulare mediană 
 Structură solidă 
 Etanșeitate sigură  
 Întreținere facilă a materialului PVC 
 Geam exterior întărit  
 Geam interior laminat 
 Transmitanță termică excelentă de 1.3 W/m2k 
 Clapetă de ventilație și două poziții de ventilare pasivă  

 cu ajutorul mânerului.

Cadrul din folie
de protecție (RUC)

Kit de izolare
termică (IFC)

Rulouri
Rulouri 
exterioare

Rame de
etanşare

Mai multe informații pe www.dakea.ro 

PRODUSE ASOCIATE

GEAM 
Versiune 1000
Structură 33.2V6-14G1-4HV6
Geam dublu
Low E  
Gaz Argon
Călit 
Laminat
Ug ( W/m2K ) 1.0
Transmitanţă totală de energie solară 0.52
FEREASTRĂ 
Uw ( W/m2K ) 1.3
Etanșeitate E1500
Permeabilitate la aer Class 4
Rezistență la sarcina dată  
de presiunea vântului Class C4*

Reducerea zgomotului 34 (-1,-4) dB
CULOARE
Alb

*Până la dimensiunea S6A

QUICK INSTALL RUC
Cadru din folie de protecție  
RUC  inclus gratuit 

GRATUIT
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DAKEA BETTER ESTE FEREASTRA DE MANSARDĂ CLASICĂ, CU ARTICULARE 
MEDIANĂ ÎN CEA MAI BUNĂ FORMULĂ A SA. ASIGURĂ CONSERVAREA EFICIENTĂ  
A ENERGIEI, SIGURANȚĂ ȘI CONFORT.
Dakea Better are un toc solid din lemn de pin cu două straturi de lac care nu afectează mediul. Pentru durabilitate crescută, geamul 
exterior este întărit. Pentru un plus de confort, Dakea Better asigură transmitanță de energie eficientă de 1.4 W/m2k.  
De asemenea, are o clapetă de ventilație și un mâner cu două poziții de blocare suplimentare pentru controlul aerisirii.

DAKEA BETTER ARE O GARANȚIE DE 20 ANI. 

INSTALARE PE 
ACOPERIȘURI CU 
PANTĂ DE 15 LA 90 
GRADE

BETTER

Uw 1.4 W/m2K
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QUICK INSTALL RUC
Cadru din folie de protecție  
RUC  inclus gratuit 

GRATUIT

 Articulare mediană  
 Cadru din lemn solid, cu 2 straturi de lac 
 Geam exterior întărit  
 Transmitanță termică excelentă de 1.4 W/m2K 
 Clapetă de ventilație și două poziții de ventilare pasivă  

 cu ajutorul mânerului.

PARAMETRI TEHNICI 
KAV B700

Cadrul din folie
de protecție (RUC)

Kit de izolare
termică (IFC)

Rulouri
Rulouri 
exterioare

Rame de
etanşare

Mai multe informații pe www.dakea.ro 

PRODUSE ASOCIATE

GEAM 
Versiune 700
Structură 4V6-16G1-4H
Geam dublu 24mm
Low E
Gaz Argon
Călit 
Laminat
Ug ( W/m2K ) 1.1
Transmitanţă totală de energie solară 0.60
FEREASTRĂ 
Uw ( W/m2K ) 1.4
Etanșeitate E1350
Permeabilitate la aer Class 4
Rezistență la sarcina dată  
de presiunea vântului Class C4*

Reducerea zgomotului 32 (-1,-5) dB
CULOARE
Lemn natural 

*Până la dimensiunea S6A
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DAKEA GOOD ESTE O FEREASTRĂ DE MANSARDĂ FIABILĂ, DURABILĂ DIN LEMN 
CARE ASIGURĂ CONFORTUL TIMP DE ANI DE ZILE.

Dakea Good reprezintă soluția optimă pentru bugete reduse. Structura acesteia cu articulare mediană, având la bază un cadru de 
lemn subțire, face ca fereastra să arate mai luminoasă din interior. Fabricată fără compromisuri în privința calității, Dakea Good 
este prevăzută cu un geam exterior întărit și 2 straturi protectoare de lac pentru durabilitate sporită. Pentru a permite o aerisire 
comodă a încăperii, ferestrele sunt prevăzute cu o clapetă de ventilație și un mâner cu două poziții de blocare suplimentare.

DAKEA GOOD ARE O GARANȚIE DE 20 ANI. 

GOOD

INSTALARE PE 
ACOPERIȘURI CU PANTĂ 
DE 15 LA 90 GRADE

Uw 1.5 W/m2K
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Cadrul din folie
de protecție (RUC)

Kit de izolare
termică (IFCS) Rulouri

Rulouri 
exterioare

Rame de
etanşare

Mai multe informații pe www.dakea.ro 

PRODUSE ASOCIATE

PARAMETRI TEHNICI 
KDV B700

 Articulare mediană
 Cadru de lemn subțire, 2 straturi de lac 
 Geam exterior tratat
 Clapetă de ventilație și două poziții de ventilare pasivă  

 cu ajutorul mânerului.

GEAM 
Versiune 700
Structură 4V6-16G1-4H
Geam dublu 24mm
Low E
Gaz Argon
Călit 
Laminat
Ug ( W/m2K ) 1.1
Transmitanţă totală de energie solară 0.60
FEREASTRĂ 
Uw ( W/m2K ) 1.5
Etanșeitate E1200
Permeabilitate la aer Class 4
Rezistență la sarcina dată  
de presiunea vântului Class C4*

Reducerea zgomotului 32 (-1,-5) dB
CULOARE
Lemn natural 

*Până la dimensiunea S6A
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LUMINATOR

CONTROL  | KFE 
0-90 MM

Luminatoarele Dakea Control au deschideri 
laterale care pot fi schimbate spre dreapta 
sau spre stânga. De asemenea au un sistem 
de blocare a deschiderii pentru a le păstra 
deschise.  
Disponibile în culoarea gri (RAL 7043)

LUMINATOARELE DAKEA AU FOST PROIECTATE PENTRU A ASIGURA AERISIREA  
ȘI ILUMINAREA ÎN SPAȚII NEÎNCĂLZITE CUM AR FI MAGAZIILE SAU GARAJUL.  
 
TOATE LUMINATOARELE DAKEA SUNT ADECVATE PENTRU ACOPERIȘURI CU PANTE 
ÎNTRE 15 ȘI 60 GRADE ȘI ÎNVELITOARE CU GROSIME DE PÂNĂ LA 90 MM.

LUMINATOARELE DAKEA AU 2 ANI GARANȚIE. 
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Mai multe informații pe www.dakea.ro 

FLEX  | KFB 
0-90 MM

Luminatoarele Dakea Flex au articulare 
superioară și opțional articulare laterală. 

Disponibile în culoarea gri (RAL 7043)

CONTROL | KFE FLEX | KFB
Prevăzute cu sistem de blocare a deschiderii -
Articulare laterală disponibilă 
Articulare superioară disponibilă -
Soluție completă (ramă de etanșare integrată cu șorț flexibil)
Cercevea cu garnitură de cauciuc
Pentru acoperișuri cu pante între 15 și 60 grade
Pentru cele mai comune învelitori de acoperiș cu grosimi de până la 90 mm
Gri (RAL 7043)
Rezistent la intemperii și raze UV
Geam dublu 14 mm (3-8-3) 
Certificat FSC, lemn de pin cu protecție fungicidică
Mâner din oțel cromat cu 2 poziții de ventilare 
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ACCESORII PENTRU 
INSTALARE UȘOARĂ 

RAME DE
ETANŞARE | UCX 
PENTRU 16-120 MM 

Sistemul de rame de etanșare Dakea 
UCX combi este compatibil cu 
materiale de acoperiș ondulate, 
profilate și din țigle cu profil înalt. 
Dar rețineți ca înainte de instalare  
să luați în considerare: distanța 
dintre ferestre și dimensiunea 
căpriorilor. Sistemul de rame de 
estanșare combi este compus din  
7 elemente de bază (cutii) care 
permit instalarea combinației dorite 
- de la 2 sau mai multe ferestre 
aliniate pe orizontală la 2 ferestre 
aliniate pe verticală. 

RAME DE
ETANŞARE | KTF 
PENTRU 16-50 MM

Ramele de etanșare pentru 
învelitori ondulate vă garantează 
siguranța și etanșeitatea 
instalării pentru toate tipurile  
de material de acoperiș care  
se încadrează în intervalul  
de profile de 16-50 mm.  
Puteți instala ferestrele  
de mansardă pe țiglă plată de 
peste 16 mm, pe țiglă de beton, 
sau chiar pe acoperișuri din tablă 
ondulată. Șorțul din aluminiu 
fără plumb asigură conexiunea 
sigură cu diverse tipuri de țiglă  
și învelitori, iar buretele de 
etanșare rezistent la intemperii 
asigură etanșarea conexiunilor 
laterale în condiții de ninsoare 
sau ploaie torențială.

RAME DE
ETANŞARE | KUF 
PENTRU 16-120 MM 

Ramele de etanșare 
universale sunt potrivite 
celor mai comune materiale 
de acoperiș cu profilul 
cuprins în intervalul  
16-120 mm. Șorțul din 
aluminiu flexibil asigură 
conexiunea perfectă cu țigla 
cu profil ridicat și țigla plată. 

RAME DE
ETANŞARE | KSF 
PENTRU 0-16 MM (2 X 8 MM) 

Ramele de etanșare KSF sunt 
adecvate pentru materiale de 
acoperiș tip solzi subțiri cu  
o grosime între 0-16 mm  
(2 x 8 mm). Partea compactă 
inferioară a ramei și părțile 
laterale segmentate fac 
posibilă instalarea pe toate 
tipurile de material de acoperiș 
tip solzi, de ex. ardezie 
naturală, ardezie artificială sau 
șindrilă bituminată. Nu sunt 
compatibile cu îmbinările 
verticale.
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Reduce timpul de instalare a ferestrei de 
mansardă. Este proiectat pentru a a proteja 
fereastra de mansardă și pentru a crește 
etanșeitatea construcției.
Structură elastică, rezistentă la rupere, fără 
cusături cu strat poliuretanic permeabil la vapori.
• Rezistență ridicată la foc  
 - B1 în conformitate cu DIN 4102  
• Rezistență la întindere 350 N/5cm (35kp/5cm)  
• Rezistența la întindere
 350 N/5 cm (35 kp/5 cm)
• În conformitate cu DIN EN 12311  
• Impermeabilitate. Etanșeitate DIN EN 13111
• Rezistență la temperaturi cuprinse între  
 -40°C și +80°C 

cu ULTIMA,  
BETTER și  
BETTER PVC 

GRATUIT

cu  
ULTIMA

GRATUIT

KIT DE IZOLARE TERMICĂ | IFC 
MINIMIZEAZĂ PIERDERILE DE CĂLDURĂ

CADRU DIN FOLIE DE PROTECȚIE | RUC 
ETANȘEITATE COMPLETĂ

Pentru izolare perfectă între fereastră și căpriori, 
limitând pierderea căldurii și umezeala 
IFC ajută de asemenea la instalarea mai facilă,  
mai ușoară și fără defecte.
• Fabricat din PEX-PELd de densitate redusă
• Dimensiunile profilului: 20-30 x 90 mm
• Prevăzut cu o bandă autoadezivă pentru   
 montare simplă și sigură

*Pentru Dakea Good KDV B700, folosiți IFCS - versiunea subțire 
pentru kitul de izolare termică 
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RULOURILE OPACE | DUR 
100% OPAC

RULOURI PERDEA | RHR 
LUMINĂ DIFUZĂ 

JALUZELE | PAR   
FILTRAREA LUMINII

Fără corzi sau sfori - rulourile 
noastre opace glisează pur și 
simplu într-un cadru cu profil 
subțire de aluminiu. 
Acest mecanism simplu permite 
poziționarea multiplă a ruloului, 
asigurând control facil al luminii  
în încăpere și niveluri diferite de 
luminozitate, până la 100% 
opacitate. 
Fără spălare - combinația durabilă, 
rezistentă la murdărie  din poliester 
și țesătură cauciucată prin care nu 
trece lumina fac acest rulou ușor  
de întreținut și curățat, fără 
reinstalare.

Rulourile perdea oferă acel efect 
atât de popular al luminii ușor 
difuze. Sunt o opțiune practică și 
ieftină pentru a aduce umbra. Fără 
corzi sau șnururi - rulourile noastre 
perdea au un mecanism de rulare 
simplu și robust care permite 
poziționarea la trei niveluri diferite. 
Fabricat din poliester, este durabil 
și poate fi curățat ușor. 

Fără corzi sau șnururi - Jaluzelele 
Dakea permit o utilizare simplă, 
fără corzi. Lamelele din aluminiu  
le fac ideale pentru medii umede, 
precum bucătăriile sau băile. 
O metodă clasică și elegantă  
de a obține controlul complet 
asupra cantității și direcției luminii 
într-o încăpere.

RULOURILE DAKEA AU O GARANȚIE DE 2 ANI 

4212

4219

4208

4312

4319

4388

ACCESORII  
PENTRU CONFORT 

Însemnă că produsele sunt compatibile cu ferestrele Dakea, 
VELUX (inclusiv noua generație - V22) Fakro®, RoofLITE, 
Keylite®, Dakstra, Optilight® și Starlite®

CE ÎNSEMNĂ MULTIFIT?

MULTIFIT MULTIFIT

MULTIFIT

MULTIFIT
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RULOURI IMPOTRIVA 
CĂLDURII | MIR 
UMBRĂ ȘI REGLARE TERMICĂ

Ruloul extern împotriva căldurii 
previne încălzirea excesivă fără  
a restricționa priveliștea.  
Fabricat din plasă semi-
transparentă cu strat protector  
de PVC care difuzează în mod 
plăcut lumina care pătrunde în 
încăpere și previne  încălzirea 
excesivă blocând 60% din lumina 
solară fără a restricționa 
priveliștea. 

*Rulourile Dakea împotriva căldurii sunt 
compatibile cu ferestrele de mansardă Dakea, 
DAKSTRA, RoofLITE® (cod produs: MIR) și VELUX® 
(cod produs: MUR).  Vă rugăm să verificați 
compatibiltatea cu produsele VELUX.

ROLETE | SHR    
PROTECȚIE EXTERIOARĂ 100%

SISTEM DE DESCHIDERE  
ELECTRIC ȘI TIJĂ DE  
OPERARE MANUALĂ  
ACCES UȘOR ȘI SIGUR

Roletele Dakea vă asigură pacea și 
liniștea. În cazul zgomotelor din 
exterior sau a ploiii torențiale, 
roletele exterioare pot fi închise ușor 
prin sistemul electric de închidere.  
În plus, acestea protejează fereastra 
împotriva impactului din exterior, de 
ex. crengi rupte în timpul furtunilor. 
Acestea pot de asemenea îmbunătăți 
valoarea U până la 0,3 (pe baza 
calculelor CSTB). Roletele de 
exterior sunt foarte simplu de 
montat, chiar și pe o fereastră 
instalată anterior. Sunt compatibile 
cu sistemul IO. Roletele de exterior 
Dakea au o garanție de 10 ani.

*Roletele de exterior SHR nu sunt compatibile cu 
ferestrele VELUX New Generation și montajele 
îngropate în acoperiș. La utilizarea combi UCX, 
instalarea va fi posibilă numai pe ferestrele 
superioare. 

Sistemul de deschidere Dakea 
AMC100 cu control prin telecomandă 
facilitează utilizarea ferestrei. Este 
prevăzut cu un senzor de ploaie care 
închide fereastra automat dacă plouă. 
AMC 100 are marcajul CE și 2 ani 
garanție. Tijele de operare manuală 
ZAR ajută la operarea ferestrei. 
Acestea sunt adecvate pentru toate 
ferestrele Dakea. Sunt fabricate din 
metal și mâner din cauciuc și sunt 
disponibile în două dimensiuni:  
80 și 120 cm.

*Sistemul de deschidere electric AMC 100 nu este   
compatibil cu Good KDV B700. 

4260

MULTIFIT

*
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GAMĂ DE PRODUSE

Dimensiune | cm C2A C4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

GOOD  KDV B700
Preț fără TVA 146,70 155,90 162,70 164,50 164,50 180,00 191,80 209,90 202,10 217,20 219,30 235,40 239,10 274,90

Preț cu TVA 174,57 185,52 193,61 195,76 195,76 214,20 228,24 249,78 240,50 258,47 260,97 280,13 284,53 327,13

BETTER  KAV B700
Preț fără TVA 165,80 176,20 186,60 192,20 190,10 208,00 216,50 236,90 230,50 248,70 253,40 266,10 270,30 310,80

Preț cu TVA 197,30 209,68 222,05 228,72 226,22 247,52 257,64 281,91 274,30 295,95 301,55 316,66 321,66 369,85

   KPV B1000
Preț fără TVA 229,00 247,20 259,70 262,50 262,50 289,00 301,60 328,10 315,60 — 346,30 — 384,00 —

Preț cu TVA 272,51 294,17 309,04 312,38 312,38 343,91 358,90 390,44 375,56 — 412,10 — 456,96 —

   KEV B1200
Preț fără TVA — 256,50 273,30 275,50 275,50 299,00 322,60 345,00 345,00 373,00 380,80 392,00 380,90 439,00

Preț cu TVA — 305,24 325,23 327,85 327,85 355,81 383,89 410,55 410,55 443,87 453,15 466,48 453,27 522,41

FERESTRE DE MANSARDĂ

Dimensiune | cm
KFE 4555 KFE 4573 KFE 8585

45x55 45x73 85x85

CONTROL
Preț fără TVA 78,00 88,00 226,00

Preț cu TVA 92,82 104,72 268,94

LUMINATOR

Dimensiune | cm
KFB 4555 KFB 4573

45x55 45x73

FLEX
Preț fără TVA 74,10 83,60

Preț cu TVA 88,18 99,48

ÎNTREBĂRI?
SUNAȚI-L PE VIOREL. ESTE AICI SĂ VĂ AJUTE! 
0755 080 447

Prețurile sunt în EUR .
În ceea ce priveşte timpul de livrare vă 
rugăm să contactați distribuitorul local.
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Dimensiune | cm C2A C4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

RAME DE ETANȘARE

KTF
Preț fără TVA 42,30 43,00 52,90 53,50 53,50 54,40 55,60 57,30 58,50 60,80 63,10 64,90 65,40 76,60

Preț cu TVA 50,34 51,17 62,95 63,67 63,67 64,74 66,16 68,19 69,62 72,35 75,09 77,23 77,83 91,15

KSF
Preț fără TVA 38,90 40,50 47,50 47,80 47,80 48,60 51,30 54,10 51,60 57,00 58,10 59,30 60,10 70,10

Preț cu TVA 46,29 48,20 56,53 56,88 56,88 57,83 61,05 64,38 61,40 67,83 69,14 70,57 71,52 83,42

KUF
Preț fără TVA 45,60 47,80 56,10 56,70 56,70 57,60 58,30 60,80 61,90 — 66,10 68,30 71,10 79,60

Preț cu TVA 54,26 56,88 66,76 67,47 67,47 68,54 69,38 72,35 73,66 — 78,66 81,28 84,61 94,72

ACCESORII 

RUC
Preț fără TVA 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00

Preț cu TVA 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56 28,56

IFC
Preț fără TVA 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

Preț cu TVA 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22

IFCS
Preț fără TVA 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

Preț cu TVA 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22 45,22

ACCESORII PENTRU INSTALARE 

ÎNTREBĂRI?
SUNAȚI-L PE VIOREL. ESTE AICI SĂ VĂ AJUTE! 
0755 080 447

Prețurile sunt în EUR .
În ceea ce priveşte timpul de livrare vă 
rugăm să contactați distribuitorul local.
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Distanțețe E, F, G se referă  
la distanțele dintre fereste. 
E-100mm, F -120mm, G-140 mm. 

E 100mm

Ramele de etanșare Dakea UCX combi 
vă oferă nenumărate combinații pentru 
un efect spectaculos. Este flexibil și 
simplu deoarece vă puteți compune 
propria soluție în 3 pași simpli, folosind 
Instrumentul interactiv de compunere 
combi disponibil la www.dakea.ro

Prețurile sunt în EUR .
În ceea ce priveşte timpul de livrare vă 
rugăm să contactați distribuitorul local.

ACCESORII PENTRU INSTALARE 

Dimensiune    |    cm
UCX
C2A

UCX 
C4A

UCX
F4A

UCX
F6A

UCX
M4A

UCX
M6A

UCX
M8A

UCX
M10A

UCX
P6A

UCX
S6A

UCX
S8A

UCX
U4A

UCX
U8A

55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 114x118 114x140 134x98 134x140

RAME DE ETANȘARE COMBI
Jgheab:
E    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Preț fără TVA 105,60 111,70 124,60 125,90 125,90 127,90 134,00 138,10 136,10 150,30 156,40 157,80 201,00

Preț cu TVA 125,66 132,92 148,27 149,82 149,82 152,20 159,46 164,34 161,96 178,86 186,12 187,78 239,19

Jgheab:
E    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Preț fără TVA 54,60 57,80 64,50 65,80 65,80 66,50 68,60 70,70 70,00 77,70 80,50 81,60 104,00

Preț cu TVA 64,97 68,78 76,76 78,30 78,30 79,14 81,63 84,13 83,30 92,46 95,80 97,10 123,76

Jgheab:
E    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Preț fără TVA 121,40 125,90 127,00 131,60 129,40 133,50 137,80 142,60 138,00 150,30 156,40 157,80 201,00

Preț cu TVA 144,47 149,82 151,13 156,60 153,99 158,87 163,98 169,69 164,22 178,86 186,12 187,78 239,19

Jgheab:
E    100 mm
F    120 mm
G    140 mm

Preț fără TVA 66,60 68,60 69,20 72,60 70,10 72,30 74,30 76,80 74,60 81,90 85,40 86,70 96,60

Preț cu TVA 79,25 81,63 82,35 86,39 83,42 86,04 88,42 91,39 88,77 97,46 101,63 103,17 114,95

Jgheab:
E    100 mm Preț fără TVA 52,50 55,50 61,50 62,30 62,30 63,80 66,00 68,30 67,50 74,30 77,30 78,40 87,00

Preț cu TVA 62,48 66,05 73,19 74,14 74,14 75,92 78,54 81,28 80,33 88,42 91,99 93,30 103,53

ÎNTREBĂRI?
SUNAȚI-L PE VIOREL. ESTE AICI SĂ VĂ AJUTE! 
0755 080 447
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ACCESORII PENTRU CONFORT 

Dimensiune    |    cm C2A C4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

RULOURI 

DUR
Preț fără TVA 53,00 55,00 61,00 61,00 63,00 66,00 68,00 69,00 70,00 — 73,00 74,00 66,40 75,00

Preț cu TVA 63,07 65,45 72,59 72,59 74,97 78,54 80,92 82,11 83,30 — 86,87 88,06 79,02 89,25

PAR
Preț fără TVA 73,00 74,00 81,00 82,00 83,00 87,00 90,00 91,00 92,00 — 95,00 96,00 93,40 103,00

Preț cu TVA 86,87 88,06 96,39 97,58 98,77 103,53 107,10 108,29 109,48 — 113,05 114,24 111,15 122,57

CXA FXA MXA PXA SXA UXA
55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

RHR
Preț fără TVA 26,40 29,70 30,80 34,10 — 36,30 37,40

Preț cu TVA 31,42 35,34 36,65 40,58 — 43,20 44,51

MIR
Preț fără TVA 38,00 43,00 45,00 50,00 — 54,00 65,00

Preț cu TVA 45,22 51,17 53,55 59,50 — 64,26 77,35

RULOURI  
EXTERIOARE

C2A C4A F4A F6A M4A M6A M8A M10A P6A P8A S6A S8A U4A U8A
55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 78x160 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 134x140

SHR
Preț fără TVA 360,20 368,00 — 386,10 388,30 397,60 408,60 — — — 499,10 — — —

Preț cu TVA 428,64 437,92 — 459,46 462,08 473,14 486,23 — — — 593,93 — — —

ÎNTREBĂRI?
SUNAȚI-L PE VIOREL. ESTE AICI SĂ VĂ AJUTE! 
0755 080 447

SISTEM DE DESCHIDERE ELECTRIC AMC 100 TIJĂ MANUALĂ ZAR 108 ZAR 112

Preț fără TVA 291,40 Preț fără TVA 30,00 30,00

Preț cu TVA 346,77 Preț cu TVA 35,70 35,70

Prețurile sunt în EUR .
În ceea ce priveşte timpul de livrare vă 
rugăm să contactați distribuitorul local.
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www.dakea.ro

PUTEȚI PLĂTI  
MAI MUT PENTRU  
O FEREASTRĂ DE  
MANSARDĂ, DAR DE CE? 

A fost acordată o mare atenție pentru a furniza informații exacte. Cu toate acestea, Dakea nu va fi responsabilă pentru consecințe determinate 
din erori sau omisiuni din catalog, sau pentru orice daune sau pierderi accidentale care rezultă din folosirea informațiilor prezente. 


